F : F TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
I I BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic

Studena 3, 821 04 Bratislava

Vypocet sucinitela prechodu tepla

¢. 40100278-1

Vyrobok: Okno z plastu
Systém: GEALAN S 8000IQ
GEALAN S 70001Q PLUS

Vyrobca: ANEKO SK s.r.o., Bernolakova 57, 953 01 Zlaté Moravce

Vyrobiia: Bernolakova 57, 953 01 Zlaté Moravce

Pouzité normy: ENISO 10077-1:2006 Teplotechnické viastnosti okien, dveri a okenic. Vypocet sucinitefa

prechodu tepla. Cast 1: Vieobecne (ISO 10077-1:2006)

EN ISO 10077-2:2003 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dveri a okenic. Vypocet sucinitefa
prechodu tepla. Cast 2: Numericka metéda pre ramy (ISO 10077-2:2003)

Konstrukcia 1 Jednokridlové okno OS systém GEALAN S 8000I1Q
ramovy profil: 8003 s vystuhou 7715
kridiovy profil: 8094 s vystuhou 7715

Zasklenie: deklarované Ug = 1,1 W/(m2K), hlinikovy diStan¢ny ramik

tesnenie: vo vonkajSej a vnitornej zéne

Rozmery okna (BxH) vim 1230 x 1,480 |Plocha okna A, 1,82 m*
Rozmery zasklenia (bxh) vm 0,998 x 1,248 |Plocha zasklenia A, 1,25 m*

Dizka viditelného obvodu zaskienia |, 4,492 m
Pohfadova sirka profilovej kombinacie vm [ 0,116 |Plocha ramu A; 0,57 m*
Podiel plochy ramu z plochy okna 31.6 %
Sucinitef prechodu tepla zasklenia U, (deklarovany vyrobcom skla) 1.1 W/(m* K)
Linearny sucinitef prechodu tepla zasklenia yy 0,077 W/mK
Sacinitel prechodu tepla ramu U; (stanoveny vypoétom)* 1,2 W/(m*.K)
Vypoditany stcinitef prechodu tepla okna U,, 1,32 Wi/(m*.K)
Deklarovany sucinitel prechodu tepla okna U,, 1,3 W/(mZ.K)

Zdroj udajov: *) Protokol o skuske ¢. 130/06, CSl a.s. Zlin

Osvedcovacie miesto OM 04, ¢len EOTA Pobocka Bratislava

Notifikovana osoba 1301 Studena 3, 821 04 Bratislava

Autorizovana osoba SK04 Pobocka Nové Mesto n/Vahom

Autorizovana osoba SKTC-105 Trencianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Vahom

Pobocka Nitra
. Braneckého 2, 949 01 Nitra
Usek preukazovania zhody Pobocka Zvolen
Studena 3, 821 04 Bratislava Jesenského 15, 960 01Zvolen

Poboéka Zilina

A. Rudnaya 80, 010 01 Zilina

Poboéka Kosice

Krmanova 5, 040 01 Kosice

Pobocka Presov

Budovatefska 53, 080 01 Presov
Pobocka Tatranska Strba

Stefanikova 24, 059 41 Tatranska Strba



Konstrukcia 2 Jednokridlové okno OS systém GEALAN S 80001Q
ramovy profil: 8003 s vystuhou 7715
kridlovy profil: 8094 s vystuhou 7715

Zasklenie: deklarované Ug = 1,1 W/(m2K), diStan¢ény ramik TGl (SWISSPACER)

tesnenie: vo vonkajsej a vnutornej zéne

Rozmery okna (BxH) v m 1230 x 1,480 [Plocha okna A, 1,82 m*
Rozmery zasklenia (bxh) vm 0,998 x 1,248 |Plocha zasklenia A4 1,256 m*

Dizka viditefného obvodu zasklenia |, 4,492 m
Pohfadova sirka profilovej kombinacie v m l 0,116 |Plocha ramu A 0,57 m*
Suginitel prechodu tepta zasklenia U, (deklarovany vyrobcom skia) 1,1 WI(m“.K)
Linearny suéinitel prechodu tepla zasklenia ) 0,044 W/mK
Sagcinitel prechodu tepla ramu Ug* 1,2 Wi/(m* K)
Vypodéitany stéinitef prechodu tepla okna U, 1,24 W/(m* K)
Deklarovany sugéinitel prechodu tepla okna U,, 1.2 W/(mz.K)

Zdroj udajov: *) Protokol o skuske €. 130/06, CSl a.s. Zlin

**) Datenblatt Psi-werte Fenster, oktober 2008-Nr.9-Anderungsindex 1, ARBEITSKREIS

"WARME KANTE" BF

Konstrukcia 3 Jednokridlové okno OS systém GEALAN S 8000IQ
ramovy profil: 8003 s vystuhou 7715
kridlovy profil: 8094 s vystuhou 7715

Zasklenie: deklarované Ug = 0,7 W/(m2K), diStancny ramik TGl (SWISSPACER)

tesnenie: vo vonkaj$ej a vnttornej zéne

Rozmery okna (BxH) vm 1,230 x 1,480 |[Plocha okna A,, 1,82 m”*
Rozmery zasklenia (bxh) vm 0,998 x 1,248 |Plocha zasklenia A, 1,25 m*

Dizka viditelného obvodu zaskienia Iy 4,492 m
Pohfadova sirka profilovej kombinacie v m l 0,116 ]Plocha ramu As 0,57 m*
Suginitel prechodu tepla zasklenia U, (dekiarovany vyrobcom skia) 0,7 W/(m" K)
Linearny sucinitef prechodu tepla zasklenia y, 0,042 W/mK
Saéinitef prechodu tepla ramu U (stanoveny vypoctom)* 1,2 Wi(m*.K)
Viypoéitany suéinitef prechodu tepla okna U,, 0,96 W/(m* K)
Deklarovany sucinitel prechodu tepla okna U,, 0,96 WI(mZ.K)

Zdroj idajov: *) Protokol o skuske ¢. 130/06, CSl a.s. Zlin

**) Datenblatt Psi-werte Fenster, oktober 2008-Nr.9-Anderungsindex 1, ARBEITSKREIS

"WARME KANTE" BF

Konstrukcia 4 Jednokridlové okno OS systém GEALAN S 7000iQ PLUS
ramovy profil: 5010 s vystuhou 7715
kridiovy profil: 7093 s vystuhou 7715

Zasklenie: deklarované Ug = 1,1 W/(m2K), diStanény ramik TGl SPACER

tesnenie: vo vonkajSej a vnutorne] zéne

Rozmery okna (BxH) v m 1230 x 1,480 |Plocha okna A, 1,82 m*
Rozmery zaskienia (bxh) v m 0,990 x 1,240 [Plocha zasklenia A, 1,23 m*

Dizka viditelného obvodu zasklenia b 4,460 m
Pohfadova sirka profilovej kombinacie v m l 0,120 lPIocha ramu As 0,59 m*
Suéinitef prechodu tepla zasklenia U, (deklarovany vyrobcom skla) 1,1 W/(m“.K)
Lineadrny sucinitel prechodu tepla zasklenia yy 0,044 W/mK
Sucinite! prechodu tepla ramu U; (stanoveny vypoctom)* 1,1 Wi{m* K)
Viypocitany suéinitef prechodu tepla okna U, 1,21 Wi(m* K)
Deklarovany suéinitel’ prechodu tepla okna U,, 1,21 W/(mz.K)

Zdroj adajov: *) Protokol o skaske €. 40235117/1, ift Rosenheim, Nemecko

**) Datenblatt Psi-werte Fenster, oktober 2008-Nr.9-Anderungsindex 1, ARBEITSKREIS

"WARME KANTE" BF

Vypocet & 40100278-1
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Konstrukcia 4 Jednokridlové ckno OS systém GEALAN S 70001Q PLUS
ramovy profil: 5010 s vystuhou 7715
kridlovy profil: 7093 s vystuhou 7715

Zasklenie: deklarované Ug = 0,6 W/(m2K), diStancny ramik TGl SPACER

tesnenie: vo vonkaj$ej a vnitornej zéne

Rozmery okna (BxH) v m 1230 x 1,480 |Plocha okna A, | 1,82 m*
Rozmery zasklenia (bxh) vm 0,990 x 1,240 |Plocha zaskienia A4 1,23 m*

Dlzka viditefného obvodu zasklenia I, 4,460 m
Pohfadova $irka profilovej kombinacie v m I 0,120 |Plocha ramu A; 0,59 m*
Sucinitef prechodu tepla zasklenia U, (deklarovany vyrobcom skia) 0,6 W/(m".K)
Linearny sudinitef prechodu tepla zasklenia g, 0,041 W/mK
Sacinitel prechodu tepla ramu U; (stanoveny vypoétom)* 1.1 W/(m“ .K)
Vypogitany sudinitel prechodu tepla okna U, 0,86 W/(m*.K)
Deklarovany suéinitel prechodu tepla okna U,, 0,86 W/(mz.K)

Zdroj udajov: *) Protokol o skuske ¢. 40235117/1, ift Rosenheim, Nemecko
**) Datenblatt Psi-werte Fenster, oktober 2008-Nr.9-Anderungsindex 1, ARBEITSKREIS
"WARME KANTE" BF

Konstrukcia 5 Jednokridlové okno OS systém GEALAN S 7000IQ PLUS
ramovy profil: 5010 s vystuhou 7726
kridlovy profil: 5007 s vystuhou 7715

Zasklenie: deklarované Ug = 0,5 W/(m2K), distan¢ny ramik TG| SPACER

tesnenie: vo vonkaj$ej a vnutornej zéne

Rozmery okna (BxH) v m 1,230 x 1,480 |Plocha okna A, 1,82 m*
Rozmery zasklenia (bxh) vm 0,986 x 1,236 |Plocha zasklenia Ay 1,22 m*

Dizka viditefného obvodu zasklenia |, 4444 m
Pohfadova Sirka profilovej kombinacie v m | 0,122 |Plocha ramu A; 0,60 m*
Suginitel prechodu tepla zasklenia U, (deklarovany vyrobcom skla) 0,5 Wi(m*.K)
Linearny stdinitel prechodu tepla zasklenia y, 0,041 W/mK
Sucinitel prechodu tepla ramu U; (stanoveny vypoétom)* 1,00 W/(m*.K)
Vypoditany stcinitef prechodu tepla ockna U,, 0,77 W/(m°.K)
Deklarovany stcinitel prechodu tepla okna U,, 0,77 WI(mZ.K)

Zdroj tidajov: *) Protokol o skuske ¢. 40242000/2, ift Rosenheim, r_\lemecko
*+) Datenblatt Psi-werte Fenster, oktober 2008-Nr.9-Anderungsindex 1, ARBEITSKREIS
"WARME KANTE" BF

Upozornenie:
PouZitie tohto vypoctu pre Ucely publikacie akéhokolvek druhu, inzercie a pod. je mozné iba veelku, inak so sthlasom
Notifikovanej osoby 1301.

Datum vypracovania: 26.5.2010 - :
S0 C{\q
Vypracoval: Mgr. Tibor Skakala Tl
Veduca Notifikovanej osoby 1301: Ing. Dasa Kozakova
V zastupeni riaditel pobocky: Ing. LadislavLésy L. T
Zoznam priloh: P *—/
Priloha & 1 —rez oknom systém GEALAN S 80001Q, GEALAN S7000I1Q PLUS ," S\l T h 1
Rozdelovnik / Y
Vytlacok €. 1 Ziadatel/vyrobca [§ ‘
Vytlagok &, 2 riesitel S v

Vypodet &. 40100278-1 a8 Strana3z3



Priloha €. 1 k Vypoétu sucinitefa prechodu tepla ¢. 40100278-1

GEALAN S 8000IQ

90.5
74

™\ Glasstarke von
21mm bis 40mm
38 76

GEALAN S 70001Q PLUS

Profilova kombinacia 5010-5007 Profilova kombinacia 5010-7093
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Vyrobok:
Vyrobca:
Miesto vyroby:

Lis

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studena 3, 821 04 Bratislava

Vypocet akustickych viastnosti

€. 40100278-2

Okno z plastu systém GEALAN S 7000lQ PLUS
ANEKO SK s.r.0., Bernolakova 57, 953 01 Zlaté Moravce
Bernolakova 57, 953 01 Zlaté Moravce

Pouzité normy: STN EN 14351-1: 2006 Okna a dvere. Norma na vyrobky, funkéné charakteristiky. Cast 1: Okna
a vonkajsie dvere bez poZiamej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
STN EN 12758: 2005 Sklo v stavebnictve. Zasklenie a izolacia proti zvuku Sirenému vzduchom. Opis
vyrobku a stanovenie viastnosti (70 1635)

VSeobecné vstupné udaje:

Rozmer okna

(1230x1480) mm

Ramovy profil 5010 s vystuhou 7715
Kridlovy profil 7093 s vystuhou 7715
Tesnenie dorazové z vnutornej a vonkaj$ej strany + stredové - tesniaci profil z EPDM

Prievzdusnost okna

trieda 4

Zasklenie

(4-16-4) mm s Ry [C ; Cy] =29 [-1;-4] dB
(4-164-16-4) mm, Ry, =33{-1;-4]dB

Vypocet:
Zasklenie Ry 29 [-1,4]dB 33[-1,4] dB
Okno Ry 32 dB 34 dB
ID Rw+ Ctr 25dB 30dB
Okno Ry + Cy 27 dB 31 dB
C - -1dB -1dB
Cr -5dB -3dB
Rw[C ; Cu] 32[-1;-5] dB 34[-1;-3] dB

Upozornenie:

PouZitie tohto protokoiu pre ucely publikacie akéhokolvek druhu, inzercie a pod. je mozné iba vecelku, inak so sihlasom

Notifikovanej osoby 1301.

Datum vypracovania: 26.05.2010
Vypracoval: Mgr. Tibor Skakala
Veduca Notifikovanej osoby 1301:

V zastupeni riaditel pobocky: Ing. Ladislav Lésy

Zoznam priloh:
Priloha €. 1 - rez oknom systém GEALAN S7000iQ PLUS

Ing. Dasa K?zékové
b

o SKUS0bN
s BN

Rozdefovnik [Z ) S\
Vytlagok &. 1 Fiadatel/vyrobca “ o 7R s
Vytladok €. 2 riesitef . L
\Z 4 /
A\ <
\% by
N =
i ; Osoha 13 W
Osvedtovacie miesto OM 04, ¢Clen EOTA Pobocka Bratislava Pobotka Zilina
Notifikovana osoba 1301 Studena 3, 821 04 Bratislava A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina
Autorizované osoba SK04 Pobotka Nové Mesto n/Vahom Pobotka Kosice
Autorizovana osoba SKTC-105 Trencianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Vahom Krmanova 5, 040 01 KoSice
Pobotka Nitra Pobo&ka Pregov
N Braneckého 2, 949 01 Nitra Budovateflska 53, 080 01 PreSov
Usek preukazovania zhody Pobotka Zvolen Pobo¢ka Tatranska Strba

Studena 3, 821 04 Bratislava

Jesenského 15, 960 01Zvolen

Stefanikova 24, 059 41 Tatranska Strba



Priloha €. 1 k Vypod&tu akustickych vlastnosti &. 40100278-2
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BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Repubiic

F TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
‘ Studena 3, 821 04 Bratislava

Protokol o pociatoénej skuske typu
¢. S04/10/0123/2703/SN

vydany vsulade so zakonom &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov
avyhlasky MVRR SR ¢. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi
systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani zna€iek zhody, v zneni vyhlasky ¢. 119/2006 Z. z.
a vsulade so smernicou Rady & 89/106/EHS z21. decembra 1988 o zblizovani pravnych predpisov
a administrativnych opatreni ¢lenskych Statov, ktoré sa tykaju stavebnych vyrobkov, v zneni smernice Rady ¢.
93/68/EHS z 22. jula 1993.

Vyrobok: Okna a balkénové dvere z plastu

Systém: GEALAN S 80001Q, GEALAN S 7000 1Q PLUS

Dodavatefl systému: GEALAN WERK Fickenscher GmbH, 95145 Oberkotzau, Nemecko

CsK: 2703

Vyrobca: ANEKO SK s.r.0., Bernolakova 57, 953 01 Zlaté Moravce

Miesto vyroby: Bernolakova 57, 953 01 Zlaté Moravce

Uéel pouzitia vyrobku: do zvislych obvodovych konstrukcii objektov s trvalym pobytom fudi

Technicka $pecifikiacia: EN 14351-1: 2006 Okna a dvere. Norma na vyrobky, funk&né charakteristiky Cast
1. Okna a vonkaj$ie dvere bez poziarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

Tento Protokol o pociato¢nej skiske typu pozostava zo samostatnych protokolov o skiskach vydanych
skusobnym laboratériom notifikovanej osoby NO 1301, ktoré s uvedené s identifikacnymi ¢islami a odvolanim
na charakteristiky vyrobku dalej:

1) Vypocet stéinitefa prechodu tepla ¢. 40-10-0278-1 zo dria 26.05.2010
2) Vypocet akustickych vlastnosti €. 40-10-0278-2 zo diha 26.05.2010

a zo samostatnych protokolov o sktiskach, vydanych akreditovanymi skaSobnymi laboratériami pre dodavatefa
systému, ktoré su uvedené s identifikaénymi €islami a odvolanim na charakteristiky vyrobku dale;j:

3) & 10124993 o odolnosti proti zatazeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdusnosti, inosnosti bezpe¢nostného
vybavenia, ovladacich silach, mechanickej pevnosti, odolnosti proti opakovanému otvaraniu a zatvaraniu
— jednokridlové okno OS s pevnym svetlikom v dolnej &asti systém S8000 1Q s celoobvodovym kovanim
MACO (ram 1396x2376 mm) z 06.06.2002.

4) & 10124993 o odolnosti proti zataZzeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdu$nosti, Gnosnosti bezpe¢nostného
vybavenia, ovladacich silach, mechanickej pevnosti, odolnosti proti opakovanému otvaraniu a zatvaraniu
— jednokridlové balkénové dvere OS systém S8000 1Q s celoobvodovym kovanim SIEGENIA - AUBI (ram
1882x2376 mm) z 06.06.2002.

5) & 10124993 o odolnosti proti zatazeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdudnosti, anosnosti bezpeénostného
vybavenia, ovladacich silach, mechanickej pevnosti, odolnosti proti opakovanému otvaraniu a zatvaraniu
— dvojkridiové balkénové dvere O/OS bez stipika systém S8000 IQ s celoobvodovym kovanim
SIEGENIA-AUBI (ram 2290x2164 mm) z 12.08.2008.

Osved&ovacie miesto OM 04, €len EOTA Pobocka Bratislava Pobocka Zitina
Notifikovana osoba 1301 Studena 3, 821 04 Bratislava A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina
Autorizovand osoba SK04 Pobo&ka Nové Mesto n/Vahom Pobo&ka Kosice
Autorizovana osoba SKTC-105 Trendianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Vahom Krmanova 5, 040 01 Kosice
Pobocka Nitra Pobotka PreSov
Braneckého 2, 949 01 Nitra Budovatelska 53, 080 01 Presov
Usek preukazovania zhody Pobotka Zvolen Pobo&ka Tatranska Strba

Studena 3, 821 04 Bratislava Jesenského 15, 960 01Zvolen Stefanikova 24, 059 41 Tatranska Strba



TSUS, Notifkovana osoba 1301

6) ¢ 10124993 o odolnosti proti zatazeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdusnosti, (nosnosti
bezpecnostného vybavenia — dvojkridlové okno O/OS bez stipika systém S8000 1Q s celoobvodovym
kovanim ROTO NT (ram 2064x1576 mm) z 06.06.2002.

7) €. 10226594 o odolnosti proti zatazeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdusnosti- jednokridlové okno OS
systém S8000 IQ s celoobvodovym kovanim MACO (ram 1395x1575 mm) z 24.03.2003.

8) ¢ 10132205/1 o odoinosti proti zatazeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdusnosti, Unosnosti
bezpeZnostného vybavenia, ovladacich silach, mechanickej pevnosti, odolnosti proti opakovanému
otvaraniu a zatvaraniu — jednokridlové okno OS s pevnym svetlikom v doinej ¢asti systém S7000IQ
s celoobvodovym kovanim ROTO NT (ram 1396x2376 mm) z 01.10.2007

9) ¢& 10132205/2 o odolnosti proti zatazeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdu$nosti, Gnosnosti
bezpe¢nostného vybavenia, ovladacich silach, mechanickej pevnosti, odolnosti proti opakovanému
otvaraniu a zatvaraniu - jednokridiové balkénové dvere systém S70001Q s kovanim WINKHAUS (ram
1031x2376 mm) z 01.10.2007

10) € 10132205/3 o odolnosti proti zataZeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdusnosti Unosnosti
bezpe¢nostného vybavenia, ovladacich silach, mechanickej pevnosti, odolnosti proti opakovanému
otvaraniu azatvaraniu — dvojkridlové balkénové dvere O/OS bez stipika systém S70001Q
s celoobvodovym kovanim SIEGENIA-AUBI (ram 1890x2376 mm) z 01.10.2007

11) &. 10132205/4 o odolnosti proti zatazeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdusnosti, ovladacich silach,
mechanickej pevnosti, odolnosti proti opakovanému otvaraniu a zatvaraniu — sklopno posuvné dvere
favé systém S7000IQ s kovanim GU (ram 3263x2390 mm) z 01.10.2007

12) ¢. 10132205/5 o odolnosti proti zataZeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdusnosti, unosnosti
bezpednostného vybavenia, ovladacich silach, mechanickeﬂ' pevnosti, odolnosti proti opakovanému
otvaraniu a zatvaraniu — dvojkridlové okno O/OS bez stlpika systém S70001Q s celoobvodovym
kovanim MACO (ram 1864x1576 mm) z 01.10.2007

ktoré vydal ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko

13) ¢. 800/24/0105/05, o odolnosti proti zataZeniu vetrom, vodotesnosti, prievzdusnosti — jednokridlové
okno systém S 8000IQ s celoobvodovym kovanim SIEGENIA - AUBKram 1200 x 1500 mm), z
27.04.2005,

ktory vydal LIGNOTESTING a.s., Bratislava

14) ¢. P02 03 06.1 o akustickych vlastnostiach — jednokridiové okno OS systém S80001Q, s izolaénym
dvojsklom 4 mm Float — 16 mm Ar-4 mm Float (ram 1230x1480 mm) z 14.03.2002.

15) € P02 03 06.4 o akustickych vlastnostiach — jednokridiové okno OS systém S8000IQ, s izolaénym
dvojsklom 8 mm Float — 16 mm Ar-6 mm Float (rAm 1230x1480 mm) z 14.03.2002.

16) ¢. P02 03 06.11 o akustickych vlastnostiach — jednokridlové okno OS systém S8000I1Q, s izolaénym
dvojskilom VSG 8 mm — 16 mm Ar- VSG 8 mm (ram 1230x1480 mm) z 14.03.2002.

17) €. P02 03 06.6 o akustickych viastnostiach — jednokridiové okno OS systém S8000IQ, s izolatnym
dvojskiom VSG 4 mm — 16 mm Ar-VSG 8 mm (rdam 1230x1480 mm) z 14.03.2002.

ktoré vydal A.B.O. Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko.

Skuasky uvedené v polozkach 3) az 17) boli vykonané odborne zdatnymi instituciami podfa prislusnych

skasobnych noriem a postupov uréenych technickou Specifikaciou platnou na predmetny vyrobok a

- dokumentacia a skusky vykonané dodavatefom profilového systému st v sutlade s poZiadavkami EN
14 3511,
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TSUS, Notifikovana osoba 1301

- skuaSobna vzorka dodavatefa profilového systému reprezentuje vyrobky pouzivané vo vyrobnom rade
vyrobcu a Casti vyrobku montuje vyrobca v sulade so 3pecifikaciami dodanymi vyrobcom profilového
systému.

Upozornenie:

Vyrobca je povinny spolu s tymto protokolom o potiato¢nej skiske typu predkladat protokoly o skuskach,
ktoré sua v fiom uvedené.

Pouzitie tohto protokolu pre ugely publikacie akéhokolvek druhu je mozné iba vcelku a spolu s protokolmi
o skuske, inak so suhlasom Notifikovanej osoby 1301.

Datum vydania: 26.05.2010

Veduca Notifikovanej osoby 1301: Ing. Dasa Kozakova

V zastupeni riaditel poboé¢ky: Ing. Ladislav Losy

Protokol o pociatoénej skuske typu ¢.S04/10/0123/2703/SN Strana 3/3



